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Egenskaper och fordelar

Virkesdimensioner

Du kan saga timmer 6ver 100 cm diam.
Maximalt fullbreddskér 90 cm.

Maximal skarhojd

Langd sagblad, 447 cm

Saglangd standard. 5,4 m
Extra sdgramsektion. 1,95 m

Kan forlangas till den langd ni dnskar.

Framdrivning av saghuvud
Saghuvudet drivs framat med en vev.
Nar ni skall ha tillbaka saguvudet sa
kan ni antingen veva tillbaka eller ta tag
i veven och dra tillbaka sdhuvudet, det
frikopplar da drivningen och rullar Iatt.

Elektrisk hojdinstallning
Séaghuvudet mandvreras enkelt upp/ner
med en elektrisk hojdinstélining.

Hantering av timmer
Manuell hantering av timmer,
anvand Wood-mizer timmerhake.

Bandstyrning
Den rorliga bandstyrningen regleras
med ett handtag frdn mandverplatsen.

Smorjning av sagblad
Sagverket har en vattendunk for att
hélla s&gbladet rent fran span / kada.
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Angivna priser kan &ndras nar som helst utan sarskilt meddelande.
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STANDARD UTRUSTAD MED
HYDRAULISK BANDSPANNING!

i._— Elektrisk motor
- 11 kW 105.000:-
Bensinmotor
25 hk  148.000:-

Moms och frakt tillkommer.

90 CM BREDA SKAR
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Sagbanken
Sidoanhall
Det levereras med tva sidoanhall
pa varje sagramssektion, totalt 6 st.
Det ger manga valmajligheter.

Elektrisk - 11 kW
Bensin - 25 hk

Ovriga specifikationer

Transport och leverans pa en lang
pall gor att den enkelt kan skickas
med lastbil eller hamta av er med
en vanlig slapvagn eller latt lastbil.

Stockklamp

De flytt och justerbara klamp-
anordningarna sorjer for en saker
fastspanning av timmerstocken

3 st ingar i standardleveransen.
Vikt komplett leverans:
Stockriktare (kompett s&gverk med 5,4m s&gram)
Stockriktaren lyfter upp stocken
i smalandan av stocken sa att
den blir centrerad for maximalt
sagutbyte.

Sagverket kan transporteras ihopsatt
pa en slapvagn eller en latt lastbil.

Upplarning

Monteringsanvisning pa DVD,
samt Svensk instruktionsbok
medfoljer leveransen.

R Obegransad support via telefon och
e-mail ingdr i leveransen.

TILLVAL - EXTRAUTRUSTNING

Datamattstallare!

LT15 kan levereras med SW-10
datamattstallare som tillval.
Elektrisk matning - framdrivning
LT15 kan levereras med steglos
elektrisk matning som tillval.
Barkfras!

Barkfras finns tillgangligt pa LT15.
(Liten klinga som rensar sagsparet)

INGAR | LEVERANSEN

11 st sagblad och 1 st vandhake ingar.
| 6vrigt ar ségverket komplett med all
utrustning for att sdga 5,4 m stockar.
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Wood-Mizer- Sverige
MENWOOD AB

Kjell Larsson

Magasinsgatan 29 0290-515 65
812 31 Storvik 070-679 79 65
www.mekwood.se - www.woodmizer.se - info@mekwood.se
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Wood-Mizer Bladé

Your Leader in Blade Technology.
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Datamattstallare SW-10 8.800:-
Elektrisk matning AC  18.000:-
Elektrisk matning DC  19.000:-
Barkfras AC 12.000:-
Barkfras DC 14.000:-

9.000:- 1,95m

Extra sdgramsektion med 1 st stockklamp

SEIPSERVICE

aRE-SHARP

; ol Eller kop som tillval
UTNYTTJA VAR SLIPSERVICE |>/'P & Skrankutrustning

Vi slipar med de senaste slipmaskinerna med CBN-slipskiva som ger varje med CBN-S“pSkIV& OCh Skran kmaSkIn

s&gblad exakt orginal tandprofil. Detta plus var nya mycket noggranna datastyrda | SOmM mater med indikatork|OCka, det gOf
skrankmaskin resulterar i ségblad som &r marknadsledande géllande precision

och sagkvalitet. Att man far en mycket bra livslangd och en skarpa som héller att ni skoter era Sagblad med hOg
mycket langre gér det till en enkel och kostnadseffektiv [6sning for er som séagare. kva"tet OCh mycket bra Sé.g resultat.




